&2 WISCHPFLEGE

UNIBUZ G 235

Wischpflege auf Basis wasserloslicher Polymere

ot

Anwendungsbereich Produktvorteile/-eigenschaften
®  Wasserbestdndige Bodenbeldge wie z. B. Granit, Marmor, m  Auf Basis wasserloslicher Polymere
Betonwerksteine

= Universell einsetzbar

®  Reinigt und pflegt in einem Arbeitsgang

= Trocknet schnell und streifenfrei

m  Sejdenmatter Glanz ohne Schichtenaufbau

B Geeignet fiir die Anwendung im Reinigungsautomaten

B Frischer Duft

Technische Daten

pH Wert 7
Produktfarbe griin
Gebinde* 1 L Flasche

10 | Kanister

40 ml Beutelfolie

Inhaltsstoffe AQUA, ETHANOLAMINE, ALCOHOLS ETHOXYLATED
nach INCI PROPOXYLATED, LAURETH-2, SODIUM SULFATE,
MEK, BUTYLPHENYL METHYLPROPIONAL, PPG-2
METHYL ETHER, DIETHYLHEXYL MALEATE, BENZYL
ALCOHOL, LINALOOL, ALCOHOL, HEXYL CIN-
NAMAL, CITRONELLOL, COUMARIN, CINNEMYL

ALCOHOL, METHYLISOTHIAZOLINONE, BENZ- buzit
ISOTHIAZOLINON, SODIUM LAURYL SULFATE, T P—
SODIUM LAURETH SULFATE, DIMETHICONE,

COLORANT, TRIDECETH-5, METHYLCHLOROISO- Clasi -

THIAZOLINONE, ETHOXYDIGLYCOL, DECETH-8,
POLYCARBOXYLATE, DIETHYLHEXYL SODIUM
SULFOSUCCINATE, POLYACRYLATE, PARFUM

* Hinweis: Bitte beachten Sie die teils eingeschrdnkte internationale Verfligharkeit der Pro-
dukte. Sprechen Sie mit Threm Kundenberater.

www.buzil.com



. WISCHPFLEGE

UNIBUZ G 235

Wischpflege auf Basis wasserloslicher Polymere

Anwendung und Dosierung Hinweis

Unterhaltsreinigung: Stets kaltes Wasser verwenden. . .
50 ml/ 10 | Wasser Bei Verwendung im Automaten sollten die Tanks regelmaRig
gereinigt und gespiilt werden.

J R

Automatenreinigung: . .
50 - 150 ml / 10 | Wasser Gefahrenhinweise

Kennzeichnungsfrei

Weitere Sicherheitshinweise entnehmen Sie bitte dem Sicher-
heitsdatenblatt zu Unibuz G 235 unter www.buzil.com/G235.

GISBAU-Code: GU 40

Artikelnummer*:
G235-0001
G235-0010
G235-K040

* Hinweis: Bitte beachten Sie die teils eingeschrankte internationale Verfiigharkeit der Produkte. Sprechen Sie mit Ihrem Kundenberater.

Die Angaben in unserer Produktinformation beruhen auf unseren Erfahrungen und sorgféltigen Untersuchungen und entsprechen unserem heutigen Kenntnisstand. Unterschiedliche Verarbei-
tungs-, Objekt- und Materialbedingungen kénnen von uns jedoch nicht im Einzelnen iiberpriift und beeinflusst werden. Daher kénnen wir in der Produktinformation nur allgemeine Verarbei-
tungshinweise geben. Die Qualitdt der Arbeit hdngt deshalb von der fachménnischen Objektbeurteilung und Verarbeitung durch den Anwender ab. Im Zweifelsfall ist dieser verpflichtet, die
Vertraglichkeit des zu behandelnden Materials mit dem Buzil-Produkt immer an unauffélliger Stelle zu priifen oder anwendungstechnische Beratung einzuholen. Haftung fiir unvollstandige
oder unrichtige Angaben in unserem Informationsmaterial besteht nur bei grobem Verschulden (Vorsatz oder grobe Fahrldssigkeit); etwaige Anspriiche aus dem Produkthaftungsgesetz bleiben
unberiihrt. Mit dieser Produktinformation verlieren alle vorhergehenden Produktinformationen ihre Giiltigkeit.
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