Sealed Air )2

Diversey Care

TASKI'Sani4in1

Sanitarreiniger - entkalkend, desinfizierend und
geruchsneutralisierend

Beschreibung

Sani 4 in 1ist ein konzentrierter Reiniger, Kalklser, Desinfektionsmittel und
Geruchsneutralisierer fur alle sdure- und wasserbestandigen Oberfldchen in
Sanitérbereichen.

Eigenschaften
e Formulierung auf Saure-Basis
¢ Reinigt, entkalkt, desinfiziert und neutralisiert Gertiche in einem Schritt

e Wirkt gegen ein weites Spektrum an Mikroorganismen, einschliefilich E coli und
Salmonella

* Einzigartige, patentierte Geruchsneutralisationstechnologie (O.N.T.)

Vorteile

e Exzellenter Reiniger selbst in Hartwasserbereichen

® 4in1-ein Produkt, an Stelle 4 verschiedener Produkte

¢ Exzellente Hygiene: wirkt gegen Schimmelpilze, Hefen, Bakterien und Viren
e Hinterldsst einen angenehm, frischen Duft

Anwendungshinweise

Dosierung:

TASKI Sani 4 in 1ist in verschiedenen Verpackungsgréfien erhéltlich und wird entweder
manuell dosiert (Standardkonzentrat) oder Uber unsere Dosiersysteme SmartDose und
QuattroSelect. Detaillierte Informationen zur Dosierung finden Sie auf der Riickseite.

Die richtige Dosierung spart Kosten und minimiert die Einflussnahme auf die Umwelt.

Anwendung

Spraymethode:

e Sprihen Sie die Reinigungslosung auf ein feuchtes Tuch und wischen Sie die zu
reinigende Flache ab, 5 Minuten einwirken lassen

e Bearbeiten Sie hartnédckige Verschmutzungen mit einem Padschwamm
¢ Das Tuch regelméfig spulen und ggf. ersetzen

Eimermethode:

¢ Tragen Sie die Reinigungslésung mit einem Tuch/Schwamm auf und wischen Sie die
zu reinigende Flache ab

e Bearbeiten Sie hartnidckige Verschmutzungen mit einem Padschwamm
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Technische Daten

Art. pH-Wert pH-Wert Relative Dichte
Plattform Nummer Beschreibung/ Verpackung  Spriihflasche Eimer Aussehen Konzentrat  Gebrauchslésung (20°C)
Gebrauchsfertig | 7518556 Sani4in1Spray 6 x0.75L | 100% N/A Klare, pink 0,2 1.6 1,00 g/cm?
eingefarbte
Flussigkeit
Standard 7518557 Sani4in12x5L 12,5 ml (2,5%) / 50ml (0,5%) / Klare, pink 0,2 1.6 1,00 g/cm?
concentrate 500 ml 10L eingefarbte
Flussigkeit
SmartDose 100862643 | Sani4in1SD1x14L 87x500 ml (3%) | 25x5 L (1%) Klare, pink 0,2 1.6 1,00 g/cm3
eingefarbte
Flussigkeit
QuattroSelect 100866429 | Sani4in1QS2x25L 2.5% 1% (leichte Klare, pink 0,2 1.6 1,04 g/cm3
Verschmutzung) | eingefarbte
2,5% (Starke Flussigkeit
Verschmutzung)

Die oben angegebenen technischen Daten sind Durchschnittswerte und gelten nicht als Produktspezifikation.
Leere Sprihflaschen und zugehérige Sprihgeréte sind auch vorhanden. Fur die manuelle Dosierung von 1L und 5 L-Produkten, sind
entsprechende Spenderpumpen erhéltlich.

Produktsicherheit und Lagerhinweise

Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschlidge sind dem betreffenden Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen. https://sds.sealedair.com/
Lagerung nur in originalverschlossenen Gebinde.

Vor extremen Temperaturen schitzen.

Materialvertraglichkeit

Nicht mit anderen Produkten mischen. Nicht auf wasser- oder sdureempfindlichen Flachen verwenden. Fugen mit Wasser ausreichend
vorndssen. Vor Gebrauch Materialvertraglichkeit testen.

Umweltinformationen
Die in diesem Produkt eingesetzten Tenside sind vollstandig biologisch abbaubar gem&f der Detergentienverordnung 648/2004/EG.

Mikrobiologische Daten:

Wirkt bakterizid gemaf EN1276 bei 1% und EN13697 bei 2%, 5 Minuten Kontaktzeit, 20°C bei hoher Schmutzbelastung.

Wirkt gegen Hefen (Candida) gemaf EN13697 bei 1,5%, 15 Minuten Kontaktzeit, 20°C bei hoher Schmutzbelastung.

Wirkt fungizid (Aspergillus Niger) gemaf EN1650 und EN13697 bei 2,5%, 15 Minuten Kontaktzeit, 20°C bei hoher Schmutzbelastung.
Wirksam gegen Influenza A Virus H3N8 (Vogelgrippe) gemaf EN 14476, bei 1%, 1 Minute Kontaktzeit, 20°C bei hoher Schmutzbelastung.
Wirksam gegen Influenza A Virus HIN1 (Schweinegrippe), gemaf EN 14476, bei 1%, 1 Minute Kontaktzeit, 20°C bei hoher Schmutz-belastung.
Wirksam gegen Rotaviren, gemaf EN 14476, bei 2,4%, 5 Minuten / bei 1%, 10 Minuten Kontaktzeit, 20°C ohne Schmutzbelastung.
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