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Suma Select
Konzentrierter, neutraler Klarspuler

Produktbeschreibung A7
Suma Select A7 ist ein konzentrierter, schaumarmer, universell einsetzbarer

maschineller Klarspuler.

Eigenschaften

Suma Select A7 ist ein konzentrierter, neutraler Klarspiler, dessen Inhaltsstoffe
sorgfaltig ausgewahlt wurden, um seine universelle Einsetzbarkeit in einer
Vielzahl von Geschirrspllmaschinen zu gewahrleisten. Speziell aufeinander
abgestimmte, nichtionische Tenside verringern wirkungsvoll die
Oberflachenspannung der Frischwasserklarspulung. Dies verhindert die
Tropfenbildung auf dem Spllgut und ermdéglicht das filmartige Ablaufen des
Klarsplilwassers. Hierdurch werden die Trockenzeiten deutlich reduziert und die
streifen- und fleckenfreie Trocknung aller Spllgutarten, unabhangig von der
Wasserharte, sichergestellt.

Die speziell ausgewahlten Tenside wirken besonders schaumdampfend und
verhindern die UbermaRige Schaumbildung in der Maschine.

Vorteile

o Gewahrleistet die schnelle, flecken- und streifenfreie Trocknung des
Spilguts
Das konzentrierte Produkt garantiert exzellente Wirtschaftlichkeit
Schaumdampfend, fir effizienteren Einsatz

Anwendungshinweise

Suma Select A7 wird dem letzten Klarspulwasser bei einer Klarspultemperatur
von etwa 80°C zugesetzt. Die Dosierung kann mit modernen automatischen
Diversey Dosiersystemen als auch mit maschinenintegrierten Dosiergeraten
erfolgen. Suma Select A7 ist auch zur Anwendung in kleineren gewerblichen
Geschirrspulmaschinen geeignet.

Um perfekte Klarspilergebnisse zu gewahrleisten, sollte die Dosierung
entsprechend den Bedingungen vor Ort beziiglich Wasserqualitat,
Geschirrverschmutzung und Maschinenleistung von einem Diversey
Kundenbetreuer eingestellt werden.

Typische Dosierwerte liegen zwischen 0,1-0,3 ml/l bei weichem oder
mittelhartem Wasser.

Technische Daten

Aussehen Klare, blaue Flussigkeit
pH-Wert [unverdinnt] 7,0
Spezifisches Gewicht [kg/l; 20 °C] 1,02

Die oben genannten technischen Daten sind Durchschnittswerte und gelten
nicht als Produktspezifikation.




Suma Select

Produktsicherheit und Lagerhinweise

Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschlage kdnnen dem betreffenden Sicherheitsdatenblatt entnommen
werden.

Lagerung nur im originalverschlossenen Gebinde. Vor Frost und Hitze schiitzen. Keiner direkten
Sonneneinstrahlung aussetzen.

Materialvertraglichkeit

Suma Select A7 ist bei sachgerechter Anwendung zum maschinellen Klarspiilen aller gewohnlich in Kiichen
vorkommenden Spilgutarten geeignet.

Lieferbare Gebinde

Artikelnummer Verkaufseinheit  Gebinde

7508352 2x51 Kanister

7510155 101  SafePack

7010138 201 Kanister

7010140 2001 Fass

7514363 2001 SafePack XL Leihgebinde
7515507 6001 Leihcontainer

7508353 ab 40001 Tankzug
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