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Die Modelle werden aus hochwertigen, verzinkten
Stahlteilen gefertigt. Fir einen optimalen
Oberflachenschutz ist eine Struktur-Pulverbeschichtung
auf Polyester-Basis in antik-silber aufgebracht.

Lieferbar in zwei Grof3en:

Als 3er Station oder als 4er Station

und zwei Ausfiihrungen:

mit Klemmring fir 120 Itr. Kunstoffsacke oder mit vier
Kunststoffbehaltern a 58 ltr.
Inhalt (Gesamtvolumen ca. 230 ltr.). S

Die gezielte Wertstofftrennung erfolgt mittels farblich abgesetzten
Aufsatzteilen (Wertstoffe = gelb mit Lochung, Restmdll = anthrazit,

Papier = enzianblau mit Schlitz, Putztucher = rot).

Als stationare Ausfuhrung mit vier verstellbaren Fiflen fur einen einfachen
Niveau-Ausgleich.

Als Zubehor fir eine fahrbare Ausfihrung: Fahrwerksatz (4 Kunststoff-
Doppelrollen mit Feststeller), Art.-Nr. 2045

Art.-Nr. Bezeichung Malle HxBxT Gewicht
2040 letris®, 3er, Klemmringe 670 x 1200 x 520 mm | ca. 30,7 kg
2041 letris®, 4er, Klemmringe 670 x 1570 x 520 mm | ca. 37,4 kg
2042 ,Tetris“, 3er, KS-Behalter 670 x 1200 x 520 mm | ca. 35,8 kg
2043 Jletris”, 4er, KS-Behalter 670 x 1570 x 520 mm | ca. 44,2 kg
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