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Datum: 12/05/2015

FLÜSSIGSEIFENSPENDER. 

MIT SAUGROHR UND PVC-SCHLAUCH.

DAS LOCH ZUR AUFSATZMONTAGE IN DER WASCHTISCH- / ARBEITSPLATTE MUSS 
EINEN DURCHMESSER VON MIN. 24 mm UND MAX. 26 mm HABEN.                                                                                                              
KUNSTSTOFFSCHLAUCH: LÄNGE: 760 mm, Ø AUSSEN: 8 mm, Ø INNEN: 6 mm

ANMERKUNGEN:

FARBE / FINISH VERCHROMT

MATERIALIEN
AUS VERCHROMTEM MESSING GEFERTIGT
KUNSTSTOFFTEILE AUS ACETALHARZ
SCHLAUCH AUS DURCHSICHTIGEM PVC

GEWICHT (kg)

8427950300509

EAN-CODE

PUMPKOPF AUS VERCHROMTEM MESSING.

SPENDERKOPF MIT INTEGRIERTER DÜSE UND PUMPMECHANISMUS.

ZUR AUFSATZMONTAGE.

HÖHE ÜBER WASCHTISCH-/ARBEITSPLATTE: 60

PUMPKOPF OHNE FLASCHE UND BEHÄLTER. 

                              DATENBLATT           

BESCHREIBUNG

BEZEICHNUNG

EINBAU-SEIFENSPENDER LUXUS

REFERENZNUMMER

AC62000

EIGENSCHAFTEN

    * 5 STÜCK.

NETTO (ohne 

Verpackung)

GESAMTHÖHE: 178

BREITE: 268 TIEFE: 168BRUTTO      
(inkl. Verpackung)             

ABMESSUNGEN (mm)

GEWICHT (kg)

HÖHE: 215

 ABMESSUNGEN (mm)

MIT MUTTERN, UNTERLEGSCHEIBEN UND DICHTUNGEN (ALLES IM LIEFERUMFANG 
ENTHALTEN)                                                                                                                                                                             BEFESTIGUNG

VERPACKUNG

Genehmigt von: Qualitätsabteilung

LIEFERUMFANG: 5 STÜCK.

MITGELIEFERTES 
ZUBEHÖR

KUNSTSTOFFSCHLAUCH                                                         


