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Technische Daten [PAPIERHANDTUCHSPENDER
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MATERIAL:
Gehéause: Edelstahl CrNi 18/10 (1.4301), 0,8 mm. Rundum geschweilte Konstruktion. AuRenflachen matt geschliffen.

Tir: Edelstahl CrNi 18/10 (1.4301), 0,8 mm , matt geschliffen. Gezogene, nahtlose Konstruktion aus einem Stick. Mit
einem Stangenscharnier aus Edelstahl Uber die gesamte Ladnge am Gehause befestigt.

BEDIENUNG:

Spender fasst C-gefaltete oder mehrfachgefaltete Papierhandtiicher mit einer Tiefe zwischen 79 und 97 mm ohne
Umstellung oder Einsatz von Adaptern. Der mitgelieferte Adaptersatz fiir das Handtuchfach ermdéglicht die Verwendung
von schmaleren Tichern mit einer Tiefe zwischen 64 und 79 mm. Sichtschlitze in den Seitenwanden des Gehduses
zeigen den Fillstand. Zum Befillen des Geh&uses mit Papierhandtiichern wird die Tir mit dem Bobrick-System-
Schlussel aufgeschlossen und der Deckel klappt nach unten.

INSTALLATION:

Befestigungsmaterial ist nicht im Lieferumfang enthalten und muss, den 6&rtlichen Gegebenheiten entsprechend, bei
der Montage ausgewahlt werden. Befestigung an den mit ,S* gekennzeichneten Stellen.

TECHNISCHE BESCHREIBUNG:

Aufputzmontierter Papierhandtuchspender aus Edelstahl CrNi 18/10 (1.4301) in rundum geschweifdter Konstruktion
mit matt geschliffenen AuRenflachen. Die Vorderseite der Spendertir sowie Ecken und Kanten sind auf die Serie
Contura abgestimmt. Die Tur besteht aus einer gezogenen, nahtlosen Konstruktion aus einem Stick, die mit einem
Stangenscharnier aus Edelstahl lber die gesamte Ldnge am Geh&duse befestigt ist. Die Einheit fasst 400 C-gefaltete
oder 525 mehrfachgefaltete Papierhandticher mit einer Tiefe zwischen 64 und 97 mm ohne Umstellung oder Einsatz
von Adaptern. Der mitgelieferte Adaptersatz fir das Handtuchfach ermdéglicht die Verwendung von schmaleren Tichern
mit einer Tiefe zwischen 64 und 79 mm.

Der aufputzmontierte Papierhandtuchspender hat die Modellnr. B-4262 von Bobrick Washroom Equipment, Inc., Clifton
Park, New York; Jackson, Tennessee; Los Angeles, California; Bobrick Washroom Equipment Company, Scarborough,
Ontario; Bobrick Washroom Equipment Pty. Ltd., Australia; und Bobrick Washroom Equipment Limited, GB.
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