Suma Combi+

Flussiger maschineller Geschirrreiniger mit integriertem
Klarspuler

Produktbeschreibung

Suma Combi+ LA6 basiert auf einer neuen innovativen Technologie zur
Kombination eines konzentrierten fliissigen maschinellen Geschirrreinigers

und Klarspdilers in einem einzigen Produkt. Die spezielle Rezeptur gewahrleistet
beste Reinigungs- und Trocknungsergebnisse bei weichem bis mittelhartem
Wasser (bis zu 12°dH).

Eigenschaften

Suma Combi+ LAG ist ein Kombinationsprodukt aus kraftvollem, alkalischem
Flissigreiniger und Klarspiiler, welches fiir unterschiedliche Typen von Eintank -
Spulmaschinen bzw. Hauben- oder Untertischmaschinen geeignet ist (nicht fur
Bandtransport- oder Mehrtankmaschinen).

Es garantiert exzellente Schmutzentfernung aufgrund seiner optimalen
Kombination von Alkalikomponenten und wasserhartebindenden Substanzen,
welche den Spulprozess unterstiitzen und bei geringer bis mittlerer Wasserharte
(bis zu 12°dH) Kalkablagerungen verhindern. Durch die einzigartige integrierte
Klarspllkomponente wird das Ablaufverhalten des Wassers vom Spulgut so
verdndert, dass kein separater Klarspiler mehr erforderlich ist.

Vorteile

+  Neue, innovative Technologie vereint Reiniger und Klarsptiler in einem
Kombiprodukt

«  Schnelle Trocknung des Spiilguts
«  Effektive Entfernung von Fett und angetrockneten Speiseresten
«  Ausgezeichnete Wirtschaftlichkeit durch hohe Konzentration des Produkts

«  Verhinderung von Kalkaufbau in der Spiilmaschine bis zu einer Wasserharte
von 12°dH

«  Flecken- und streifenfreie Spilresultate
«  Freivon Chlor und Phosphat
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Anwendungshinweise

Suma Combi+ LA6 wird Ublicherweise mit modernen, automatischen Diversey Dosiersystemen dosiert. Sofern vorhanden,
kann es auch mit maschinenintegrierten Dosiergerdten dosiert werden.

Um perfekte Reinigungsergebnisse bei 12°dH zu gewabhrleisten, sollte die Dosierung entsprechend den Bedingungen vor Ort
auf eine Konzentration zwischen 1 und 4 ml/Liter eingestellt werden.

Das Produkt ist nicht geeignet fiir Systeme, bei welchen zur Verhinderung von Kalkbeldgen zuvor ein saurer Klarspuler
eingesetzt wurde, und ebenfalls nicht geeignet, wenn das Verhaltnis der Dosierungen von Reiniger und Klarspuler unter 2:1 lag.
Um mogliche Auskristallisationen im Dosiersystem, hervorgerufen durch Vermischung nicht vertraglicher Produkte,

zu vermeiden, sollten vor dem ersten Gebrauch Dosierpumpen, Leitungen und Schlauche mit Wasser gesplilt sowie
Klarspilerreste entfernt werden.

Technische Daten

Aussehen: klare, gelbe Flissigkeit
pH (1%ige Losung): 12,2
Spezifisches Gewicht (Kg/L): 1,28

Die oben genannten technischen Daten sind Durchschnittswerte und gelten nicht als Produktspezifikation.

Produktsicherheit und Lagerhinweise
Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschlage konnen dem betreffenden Sicherheitsdatenblatt entnommen werden.
Lagerung nur im originalverschlossenen Gebinde. Vor Frost und Hitze schiitzen.

Materialvertraglichkeit

Suma Combi + LAG6 ist bei sachgerechter Anwendung zur Reinigung aller in gewerblichen Kiichen verwendeten
alkalibestandigen Spiilgutarten geeignet.

Es ist nicht zur Reinigung von Spulgut aus Kupfer, Messing, Aluminium oder Gummiteilen geeignet.

Lieferbare Gebinde

Artikelnummer Verkaufseinheit ~ Gebinde
7521465 2x5L Kanister
7521459 10L SafePack
7521461 20L Kanister
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