
Dieses Merkblatt soll Sie informieren. Angaben nach dem neusten Stand unserer Erkenntnisse, jedoch ohne Gewähr für Richtig- und Vollständigkeit. Keine Haftung für Schäden aus unsachgemäßer Anwendung. 

 

 

 
 

 

• Alu- und Metallreiniger • 
 

Produkt- 
beschreibung: 

 
 
 
 
 

 
Verarbeitung: 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
Hinweise: 

 
 
 

 

Zahlen-/ 
Informationen: 

Alu- und Metallreiniger wurde gezielt für die Anwendung der Metallreinigung im Innen- und 
Außenbereich entwickelt. 

Er enthält Säureanteile und soll deshalb dort verwendet werden, wo Metallflächen schon oxidiert, 
verwittert oder mit metall- bzw. kalksteinhaltigen Staubschichten bedeckt sind. 

Dieses Produkt enthält außerdem Netzmittel, Tenside und wasserlösliche Lösungsmittel, die sich 

mit den Säurebestandteilen soweit ergänzen, dass für die verlangten Reinigungszwecke eine 

zuverlässige Anwendungswirkung entsteht. 

 
Alu- und Metallreiniger sollte als Lösung im Wasser nur soweit konzentriert werden, bis eine 

sichere Reinigungswirkung erreicht wird. Auf diese Weise kann verhindert werden, dass nach der 
Entfernung der Ablagerungen auf der Oberfläche das Metall angegriffen wird. 

Alu- und Metallreiniger nur kurz einwirken lassen. Nach der Reinigung die Flächen mit viel 
klarem Wasser abspülen. 

Stets an verdeckter Stelle einen Probeauftrag vornehmen. 

Besonders Aluminium und Zink sind gegenüber säurehaltigen Reinigungsmitteln empfindlich. 
Es empfiehlt sich, nach jeder Reinigung eine wachshaltige Beschichtung aufzubringen, um ein 

erneutes Festsetzen von Schmutzteilchen zu verhindern. 

 
Die in Alu- und Metallreiniger eingesetzten Tenside und Netzmittel erfüllen in ihrer  

Abbaubarkeit die Anforderungen des deutschen Waschmittelgesetzes. 
Bei der Verarbeitung des Produktes sind die Bestimmungen für den Umgang mit säurehaltigen 

Erzeugnissen zu beachten. 

 
UBA-Nr.: 0566 0054 

Lagerzeit: 24 Monate 

Gefahrstoff: Xi 
Gefahrgut:  8, III/C1 

Made in Germany 
Vorsicht säurehaltig 

 
 
 
 

 

  
Hochdruckreinigung Grundreinigung 

 

   
Handreinigung Maschinenreinigung Aufsprühen 

f 

 
Gebinde 

in Liter 

 

1,0 
 

2,0 
 

5,0 
 

10,1 
 

25,0 
 

30,0 
 

200,0 
 

1000,0 

 

Art-Nr. 

 

/ 
 

/ 
 

/ 
 

008-10 
 

008-25 
 

008-30 
008- 
200 

008- 
1000 

 
pH (konz.) 0 - 2 2 - 4 4 - 6 7 8 - 10 10 - 12 12 - 14 

 


