[.§ WC-REINIGER

Grundreiniger

WC CLEANER G 465

Viskoser Sanitargrundreiniger und WC-Reiniger auf Salzsaurebasis

Anwendungsbereich Produktvorteile/-eigenschaften
®  Alle salzsaurebestandigen WC-Becken und Urinale ® Auf Salzsdurebasis
B F{ir extreme Verschmutzungen

® | §st starke Verkrustungen von Kalk, Urinstein, Rost und
Kesselstein

m  \iskositdt ermoglicht gute Haftung

®  Angenehmer Geruch

Technische Daten

pH Wert 0 (bus)]
Produktfarbe rot
Gebinde* 1 | Flasche chvagER U SLEANER

G465

10 | Kanister

Inhaltsstoffe AQUA, PHOSPHORIC ACID, HYDROCHLORIC ACID,
nach INCI PEG-2 OLEAMINE, C12-C14 PARETH-7, PARFUM,
BUTINDIOL, BUTYLPHENYL METHYLPROPIONAL,
COLORANT

* Hinweis: Bitte beachten Sie die teils eingeschrdnkte internationale Verfligharkeit der Pro-
dukte. Sprechen Sie mit Threm Kundenberater.

www.buzil.com



[.§ WC-REINIGER

Grundreiniger

WC CLEANER G 465

Viskoser Sanitargrundreiniger und WC-Reiniger auf Salzsaurebasis

Anwendung und Dosierung Hinweis
pur - 50 ml / 10 | Wasser Stets kaltes Wasser verwenden.
‘f Nicht zusammen mit chlorhaltigen Reinigern anwenden und
mischen.
“ Nicht auf kalkgebundenen Natursteinen wie z. B. Marmor, Soln-

hofer Platten, Travertin, Muschelkalk anwenden.

Nicht auf Aluminium, lackierten Oberflichen und Acrylglas
anwenden.

Vor der Anwendung auf Kunststoff und Armaturen unbedingt
Anleitung des Herstellers beachten.

Gefahrenhinweise

H290 Kann gegeniiber Metallen korrosiv sein.
H314 Verursacht schwere Verdtzungen der Haut und schwere
Augenschdden.

Weitere Sicherheitshinweise entnehmen Sie bitte
dem Sicherheitsdatenblatt zu Wc Cleaner G 465 unter
www.buzil.com/G465.

GISBAU-Code: GS 80

Artikelnummer*:
G465-0001
G465-0010

* Hinweis: Bitte beachten Sie die teils eingeschrankte internationale Verfiigharkeit der Produkte. Sprechen Sie mit Ihrem Kundenberater.

Die Angaben in unserer Produktinformation beruhen auf unseren Erfahrungen und sorgféltigen Untersuchungen und entsprechen unserem heutigen Kenntnisstand. Unterschiedliche Verarbei-
tungs-, Objekt- und Materialbedingungen kénnen von uns jedoch nicht im Einzelnen iiberpriift und beeinflusst werden. Daher kénnen wir in der Produktinformation nur allgemeine Verarbei-
tungshinweise geben. Die Qualitdt der Arbeit hdngt deshalb von der fachménnischen Objektbeurteilung und Verarbeitung durch den Anwender ab. Im Zweifelsfall ist dieser verpflichtet, die
Vertraglichkeit des zu behandelnden Materials mit dem Buzil-Produkt immer an unauffélliger Stelle zu priifen oder anwendungstechnische Beratung einzuholen. Haftung fiir unvollstandige
oder unrichtige Angaben in unserem Informationsmaterial besteht nur bei grobem Verschulden (Vorsatz oder grobe Fahrldssigkeit); etwaige Anspriiche aus dem Produkthaftungsgesetz bleiben
unberiihrt. Mit dieser Produktinformation verlieren alle vorhergehenden Produktinformationen ihre Giiltigkeit.
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