InghG.L_inl:]erFGLn_ka Betriebsanweisung
emische Fabri gem. § 14 GefStoffv

Ing. G. Linker GmbH, Chemische Fabrik

Feuerwehr:
112

Geltungsbereich
Objekt:

GEFAHRSTOFFBEZEICHNUNG

Fensterklar, Konzentrat
GEFAHREN FUR MENSCH UND UMWELT

Wassergefahrdungsklasse: wassergefahrdend

Reaktivitat: Entzindlich, Entziindungsgefahr.

Chemische Stabilitat: Das Produkt ist bei Lagerung bei normalen Umgebungstemperaturen
stabil.

Unvertragliche Materialien: Es liegen keine Informationen vor.

Gefahrliche Zersetzungsprodukte: Es sind keine gefahrlichen Zersetzungsprodukte bekannt.
Es liegen keine Informationen vor.

SCHUTZMASSNAHMEN UND VERHALTENSREGELN

Hygienemaflinahmen: Beschmutzte, getrankte Kleidung sofort ausziehen. Hautschutzplan
erstellen und beachten! Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hande und Gesicht griindlich
waschen, ggf. duschen. Bei der Arbeit nicht essen und trinken.

Hinweise zum sicheren Umgang: Keine besonderen VorsichtsmaRnahmen erforderlich.
Atemschutz: Bei unzureichender Belliftung Atemschutz tragen.

Handschutz: Beim Umgang mit chemischen Arbeitsstoffen diirfen nur
Chemikalienschutzhandschuhe mit CE-Kennzeichen inklusive vierstelliger Prifnummer
getragen werden. Chemikalienschutzhandschuhe sind in ihrer Ausfiihrung in Abhangigkeit
von Gefahrstoffkonzentration und -menge arbeitsplatzspezifisch auszuwahlen. Es wird
empfohlen, die Chemikalienbestandigkeit der oben genannten Schutzhandschuhe fir
spezielle Anwendungen mit dem Handschuhhersteller abzuklaren.

Augenschutz: Geeigneter Augenschutz: Korbbrille.

Korperschutz: Flammschutzkleidung. Antistatische Schuhe und Arbeitskleidung tragen.
Beschaftigungsbeschrankungen fir Jugendliche beachten (§ 22 JArbSchG).

VERHALTEN IM GEFAHRFALL

Geeignete Loschmittel: Wassersprihstrahl, Kohlendioxid (CO2), Schaum, Ldschpulver.
Zum Schutz von Personen und zur Kihlung von Behaltern im Gefahrenbereich
Wassersprihstrahl einsetzen. Gase/Dampfe/Nebel mit Wassersprihstrahl niederschlagen.
Kontaminiertes Loschwasser getrennt sammeln. Nicht in die Kanalisation oder Gewasser
gelangen lassen.

MafRnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung:

Alle Ziindquellen entfernen. Gas/Rauch/Dampf/Aerosol nicht einatmen. Kontakt mit Haut,
Augen und Kleidung vermeiden. Personliche Schutzausriistung verwenden.

Produkt nicht unkontrolliert in die Umwelt gelangen lassen. Explosionsgefahr

Mit flissigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Saurebinder, Universalbinder)
aufnehmen. Das aufgenommene Material gemafl Abschnitt Entsorgung behandeln.
Sichere Handhabung: siehe Abschnitt 7

Persoénliche Schutzausristung: siehe Abschnitt 8

Entsorgung: siehe Abschnitt 13

Stand: 12.10.
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IngHG.L.inl:]erFGLn.ka Betriebsanweisung
emische Fabri gem. § 14 GefStoffV

Ing. G. Linker GmbH, Chemische Fabrik

ERSTE HILFE

Erste Hilfe Einrichtung

Ersthelfer

Notfallniimmer/ Standart -

Nach Einatmen: Fir Frischluft sorgen.

Nach Hautkontakt: Mit reichlich Wasser abwaschen. Kontaminierte Kleidung ausziehen und
vor erneutem Tragen waschen.

Nach Augenkontakt: Bei Augenkontakt die Augen bei gedffneten Lidern ausreichend lange
mit Wasser spulen, dann sofort Augenarzt konsultieren.

Nach Verschlucken: Sofort Mund ausspulen und reichlich Wasser nachtrinken.

SACHGERECHTE ENTSORGUNG

Entsorgung von Produktresten: Nicht in die Kanalisation oder Gewasser gelangen lassen. Nicht in den
Untergrund/Erdreich gelangen lassen. Entsorgung gemaf den behérdlichen Vorschriften.

Verunreinigte Verpackungen: Nicht kontaminierte und restentleerte Verpackungen kénnen einer Wiederverwertung
zugefiihrt werden. Kontaminierte Verpackungen sind wie der Stoff zu behandeln.

Stand: 12.10.2017 Nr.: 029-XX Unterschrift:




