== BODENREINIGER

Grundreiniger

CORRIDOR® UNIC ULTRA S 707

Universalgrundreiniger

ot

Anwendungsbereich Produktvorteile/-eigenschaften

®  Wasserbestandige und alkaliempfindliche Bodenbeldge ®  |eistungsstarker Universalgrundreiniger

B Besonders geeignet fiir Linoleum, Kautschuk, PVC und ®  Ausgezeichnete Film- und Schmutzlsekraft
Kalkstein

® Sehr gute Materialvertraglichkeit
®  Zeitersparnis durch kurze Einwirkzeit
®  |eicht von der Oberflache zu entfernen

m Selbst hdrteste Beschichtungen werden entfernt

Technische Daten

pH Wert 10,5
Produktfarbe farblos bis gelblich —
- - (Lot ‘
Gebinde* 10 | Kanister
CORRIDOR
Inhaltsstoffe BUTOXYETHANOL, PHENOXYETHANOL, HEXYL UNIC ULTRA |
nach INCI CINNAMAL, LIMONENE, DIPROPYLENE GLYCO

LDIMETHYLETHER, SODIUM CUMENESULFONATE,
TRIDECETH-5, AQUA, ETHANOLAMINE, PARFUM, -
TRISODIUM DICARBOXYMETHYLALANINATE, |
SODIUM CITRATE

* Hinweis: Bitte beachten Sie die teils eingeschrdnkte internationale Verfiigharkeit der Pro-
dukte. Sprechen Sie mit Threm Kundenberater.

www.buzil.com
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Anwendung und Dosierung Hinweis
®] 1-310/101 Wasser Stets kaltes Wasser verwenden.
‘-‘4 Lésung auf dem deen vc.erteilep, kurz einyvir- Vo'l.rfAnwendung Belag auf Farb- bzw. Materialvertraglichkeit
" ken lassen und mit der Einscheibenmaschine pruten. o
a2 bzw. Reinigungsautomat und geeignetem Pad FuBbodenheizung vor der Grundreinigung ausschalten.

Bei Verwendung im Automaten sollten die Tanks regelmdRig

Bodenbelag grundreinigen. Die Schmutzflotte Vel 3
gereinigt und gespiilt werden.

aufnehmen. Bodenbelag griindlich mit klarem
Wasser spiilen.

1-31/10 L Wasser

Gefahrenhinweise

H315 Verursacht Hautreizungen.
H319 Verursacht schwere Augenreizung.

D

Weitere Sicherheitshinweise entnehmen Sie bitte dem
Sicherheitsdatenblatt zu Corridor® Unic Ultra S 707 unter
www.buzil.com/S707.

GISBAU-Code: GG 60

Artikelnummer*:
S707-0010

* Hinweis: Bitte beachten Sie die teils eingeschrankte internationale Verfiigharkeit der Produkte. Sprechen Sie mit Ihrem Kundenberater.

Die Angaben in unserer Produktinformation beruhen auf unseren Erfahrungen und sorgféltigen Untersuchungen und entsprechen unserem heutigen Kenntnisstand. Unterschiedliche Verarbei-
tungs-, Objekt- und Materialbedingungen kénnen von uns jedoch nicht im Einzelnen iiberpriift und beeinflusst werden. Daher kénnen wir in der Produktinformation nur allgemeine Verarbei-
tungshinweise geben. Die Qualitdt der Arbeit hdngt deshalb von der fachmédnnischen Objektbeurteilung und Verarbeitung durch den Anwender ab. Im Zweifelsfall ist dieser verpflichtet, die
Vertraglichkeit des zu behandelnden Materials mit dem Buzil-Produkt immer an unauffélliger Stelle zu priifen oder anwendungstechnische Beratung einzuholen. Haftung fiir unvollstandige
oder unrichtige Angaben in unserem Informationsmaterial besteht nur bei grobem Verschulden (Vorsatz oder grobe Fahrldssigkeit); etwaige Anspriiche aus dem Produkthaftungsgesetz bleiben
unberiihrt. Mit dieser Produktinformation verlieren alle vorhergehenden Produktinformationen ihre Giiltigkeit.
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