
Clax® Soft Fresh
Finisher 50A1
Produktbeschreibung
Clax Soft Fresh ist ein Finisher, der speziell für den Einsatz in gewerblichen und
hauseigenen Wäschereien entwickelt wurde. Das Produkt ist für die meisten Wäschearten 
geeignet und kann sowohl manuell als auch über Dosierpumpen dosiert werden.

Eigenschaften
Clax Soft Fresh ist ein Finisher aus biologisch abbaubaren quaternären Ammonium-
Verbindungen. In der Waschflotte gelangen diese positiv geladenen Kationen auf die 
negativ geladene Oberfläche der Stoffe. Einmal auf der Wäsche bewirken diese Kationen 
einen geschmeidigen Effekt. Während des Trocknens verhindert dies das Verknüpfen von 
Einzelfasern und den Aufbau statischer Elektrizität (besonders bei synthetischen Fasern). 
Zudem erleichtern sie die guten Gleiteigenschaften das Bügeln/Mangeln. Das Produkt 
enthält Parfum, welches einen angenehmen Duft auf der Wäsche hinterlässt. Clax Soft 
Fresh kann für die meisten Gewebearten eingesetzt werden, es ist jedoch besonders 
wirksam bei Frottiergewebe und Maschenwaren. Gewobenen oder flachgestrickten 
Textilien verleiht es einen weichen, seidigen Griff.

Vorteile
•    Verleiht vielen Textilien einen flauschigen Griff (Handtücher, Leintücher, Wolle, 
      Feinwäsche usw.)
•    Wirkt antistatisch, besonders auf synthetischen Stoffen
•    Verleiht der Wäsche einen angenehmen langhaftenden Duft
•    Basiert auf biologisch abbaubaren Inhaltsstoffen

Anwendungshinweise
Die Dosiermenge hängt von der Wäscheart ab. Der Finisher wird im letzten Spülbad oder 
über die entsprechende Kammer zudosiert.

Dosierempfehlung: 	 2 - 10 ml/kg Trockenwäsche

Das Produkt darf bei folgenden Textilien nicht eingesetzt werden:
•	 Artikel die auf einer Mangel mit einem Polyesterfilz getrocknet werden
•	 Artikel aus Microfasergewebe wie z.B. Reinraum-Bekleidung und wasserabweisende    

Operationstücher
•	 Funktionstextilien mit Membranen

Technische Daten
Aussehen:		  milchige, undurchsichtig, blaue Flüssigkeit
pH-Wert [Pur]: 		  ≈ 3
Spezifisches Gewicht [g/ml, 20°C] 	 1,001
Viskosität [mPa.s; 25°C] 		  ≈ 40
Die oben angegebenen technischen Daten sind Durchschnittswerte und gelten nicht als 
Produktspezifikation.



Produktsicherheit und Lagerhinweise
Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge können dem betreffenden 
Sicherheitsdatenblatt entnommen werden.

Lagerung nur im originalverschlossenen Gebinde.
Vor Frost und Hitze schützen.

Umweltinformationen
Die in diesem Produkt eingesetzten Tenside sind vollständig biologisch abbaubar gemäss 
der Detergentienverodnung 648/2004/EG.

Zulassungen
Nur für gewerbliche Anwender/Fachleute.
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